








Connection to LINE INPUT from LS50WV/
LSX

(DEU) Verbindung zum LINE INPUT von LS5OW/ LSX  (FRA) Connexion a I'entrée "LINE INPUT"
depuis LS50W / LSX  (SPA) Conexion a la ENTRADA DE LINEA desde LS50W/LSX

(JPN) LSEOWPLSXM S T » AB IRt (CHI-S) MLSS0W/LSXiEREE "SR aA”

(CHI-T) #ELS50W/LSXiEEE " 4RIk "

For use with LSX or LS50W set MODE to LFE.
Set the high and low pass frequency using the LSX or LS50W app.
Fir die Verwendung mit der LSX oder der LS50W stellen Sie den MODUS auf LFE.
Stellen Sie die Hoch- und Tiefpassfrequenz mit der LSX oder LS50W App ein,
Pour une utilisation avec LSX ou LS50W, réglez MODE sur LFE.
Définissez les fréquences passe-haut et passe-bas a I'aide de I'application LSX ou LS50W.
[Nl Si piensa usar un LSX o LS50W, establezca el boton “MODE" en “LFE".
Establezca la frecuencia de paso alta y baja con la aplicacion LSX o LS50W.
LSX#% % WELSE0WEE S5 #HA, E— RZLFEICYIDEZ TS W,
LSX3 % WELS50WD 7 7 &> T/\A KZARVO—/NRBERBER/EL TS W,
[SNIRY 7 T SLSXsKLSSOWHEEMA - 5% “ER" REALFE
i FALSXSKLSE0W AL A 15 & @)
[SEIRY  SLSXSkLSS0WIERLEARS - 5§ A" 3
EALSXKLSE0WE A2 it it m R mIAF

ThiEet

LFE

[© MODE

KF92 manual_V20-20190530.indd 11 2019/5/30 15:43:01



Controls

(DEV) Direkte Einstellung (FRA) Reglages manuels (SPA) Controles manuales
(PN) FENC K Z&KE (CHIS) FahiA™  (CHI-T) FE#E0

@ CROSSOVER Crossover frequency control & mode

The crossover frequency control changes the upper cut-off frequency of the subwoofer. Its
effective range is from 40Hz to 140Hz at a rate of 24dB per octave. The frequency control should
be adjusted to achieve the smoothest integration between the main/satellite speakers and the
subwoofer. Clockwise rotation will increase the cut-off frequency and anti-clockwise rotation will
decrease the cut-off frequency.

1 2 3
/ A ——
40Hz 140Hz ==, - = = = = A+ =\ /- = = = — 9 s - = = = — 5
e NS 'S
v v/ /v
\ \ \
I vy I
L \ L \ L \
———— Combined Output  -------- Subwoofer Output ~— — —  Satellite Output
MANUAL I Ideal crossover - flat response.
H 2. Crossover point set too low - causes dip in combined response.
3. Crossover point set too high - causes hump in combined response.
LFE

If your receiver/ preamp does not have a subwoofer crossover

I. Set the "Mode" button to MANUAL.

2. Start with the crossover on the subwoofer at 80Hz and adjust up or down till you find best
match with your speakers.

If your AV amplifier/ receiver/ preamp has a subwoofer crossover

I. Setthe “Mode" button to LFE

2. Start with the crossover on the AV amplifier/ receiver / preamp at 80Hz and adjust up or down
till you find best match with your speakers.

[BYW] Einstellung der Trennfrequenzen & Modi
Die Frequenzeinstellung dndert die obere Trennfrequenz des Subwoofers, Der Einstellbereich reicht
von 40 Hz bis 140 Hz; die Flankensteilheit betrdgt 24 dB Oktave. Der Regler sollte so eingestellt
sein, daf3 Frontlautsprecher und Subwoofer optimal zusammenarbeiten; d.h. es sind weder
“Frequenzliicken” vorhanden, noch findet eine Uberbetonung bestimmter Grenzfrequenzen statt.
Durch Rechtsdrehen (im Uhrzeigersinn) wird die Trennfrequenz erhoht. Durch Linksdrehen (gegen
den Uhrzeigersinn) wird sie gesenkt.

1 2 3
Y N—
A T~ T T T R G
v v/ /v
\ \ \
I v I
L \ L ! L !
Kombinierter Ausgang - ------ Subwoofer-Ausgang — — — Satelliten-Ausgang
(ungefiltertes Signal) (nur tieffrequente (ohne tieffrequente
Signalanteile) Signalanteile)

I. Ideale Trennfrequenz : flacher Frequenzgang

2. Ubergangspunkt zu niedrig: Verursacht eine “Frequenzliicke” im kombinierten Frequenzgang

3. Ubergangspunkt zu hoch: verursacht eine Uberbetonung bestimmiter Frequenzen im
kombinierten Frequenzgang

Falls Ihr Receiver/Vorverstarker keine Subwoofer-Einstellung besitzt.

I. Stellen Sie die Taste "Mode" auf MANUAL.

2. Beginnen Sie mit der Frequenzweiche auf dem Subwoofer bei 80Hz und stellen Sie die obere
Seite nach unten ein, bis Sie die beste Abstimmung flir Ihre Lautsprecher finden.

Wenn Ihr AV-Verstdrker/Receiver/Vorverstirker tiber eine Subwoofer-Einstellung verfligt.

I. Stellen Sie die Taste "Mode" auf LFE.

2. Beginnen Sie mit der Frequenzweiche am AV-Verstérker/Receiver/Vorverstarker bei 80Hz und
stellen Sie sie nach oben oder unten ein, bis Sie die beste Abstimmung fiir Ihre Lautsprecher
finden.
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Controls

(DEV) Direkte Einstellung (FRA) Reglages manuels (SPA) Controles manuales
(PN) FENC K Z&KE (CHIS) FahiA™  (CHI-T) FE#E0

@ CROSSOVER Contréle mode et fréquence de transition

Cette commande modifie la fréquence de coupure supérieure du subwoofer. Sa plage de réglage
efficace s'échelonne de 40Hz a 140Hz & un taux de 24 dB par octave. La commande de fréquence
doit &tre réglée de maniére & obtenir la parfaite intégration entre les hautparleurs principaux/satellites
et le subwoofer.Une rotation dans le sens horlogique relévera la fréquence de coupure et une

80Hz

rotation dans le sens anti-horlogique abaissera la fréquence de coupure.
1 2 3
A ——
T T T T BN R
v v/ /v
\ \ \
I vy I
L \ L \ L \
Sortie Combinée - -------- Sortie Subwoofer ~— — —  Sortie Satellite
MANUAL I. Croisement idéal - Réponse plate.
2. Point de croisement réglé trop bas - provoque um creux en réponse combinée.
3. Point de croisement réglé trop haut - provoque une boss en réponse combinée.
LFE
Si votre récepteur / préamplificateur n'a pas de filtre de caissons de basses
I.  Reéglez le bouton "Mode" sur "MANUAL"
2. Commencez par régler le filtre du caisson a 80Hz puis ajustez le vers le haut ou le bas jusqu'a

ce que vous obteniez la meilleure association a vos enceintes.

Si votre amplificateur / récepteur / préamplificateur AV posséde un filtre de caisson de basses

I.  Réglez le bouton "Mode" sur "LFE"

2. Commencez par régler le filtre de |'amplificateur / récepteur AV / préampli a 80Hz puis ajustez
le vers le haut ou le bas jusqu'a ce que vous obteniez la meilleure association a vos enceintes.

N Modo y control de frecuencia de cruce
El control de frecuencia cambia el umbral superior de la frecuencia del altavoz de graves. Su intervalo
efectivo va desde 40 a 140 Hz a un régimen de 24 dB por octava. El control de frecuencia debe
ajustarse para obtener la integracion més suave entre los altavoces principal/satélite y los altavoces de

graves.
El giro en el sentido de las agujas del reloj incrementa la frecuencia de corte y en sentido contrario la
decrementa.
1 2 3
Y N—
A TN T T T I G
v v/ I
\ \ \
I Y I
L M L N L N
Salida Combinada ~ ------- Salida de Subwoofer — — — Saleda de Satélite

I. Frecuencia de cambio ideal. Respuesta plana.

2. El punto de frecuencia de cambio fijado demasiado bajo causa una depresion en la respuesta
combinada.

3. El punto de frecuencia de cambio fijado demasiado alto causa una cresta en la respuesta
combinada.

Si su receptor o preamplificador no tiene un cruce de altavoz de subgraves, haga lo siguiente:

I Establezca el boton “MODE” en “MANUAL".

2. Comience con el cruce en el altavoz de subgraves a 80 Hz y aumente o disminuya la frecuencia
hasta que encuentre la mejor coincidencia con sus altavoces.

Si su amplificador, receptor o preamplificador AV tiene un cruce de subgraves, haga lo siguiente:

I.  Establezca el boton "MODE" en “LFE".

2. Comience con el cruce en el amplificador, receptor o preamplificador AV a 80 Hz y aumente o
disminuya la frecuencia hasta que encuentre la mejor coincidencia con sus altavoces.
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Controls

(DEV) Direkte Einstellung (FRA) Reglages manuels (SPA) Controles manuales
(PN) FENC K Z&KE (CHIS) FahiA™  (CHI-T) FE#E0
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Controls

(DEV) Direkte Einstellung (FRA) Reglages manuels (SPA) Controles manuales
(PN) FENC K Z&KE (CHIS) FahiA™  (CHI-T) FE#E0
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Controls

(DEV) Direkte Einstellung (FRA) Reglages manuels (SPA) Controles manuales
(PN) FENC K Z&KE (CHIS) FahiA™  (CHI-T) FE#E0

@® LINE OUT HPF You can use the LINE OUT high pass frequency (HPF) of the KF92 to match the KF92's frequency
response to speakers.

0 1 I. Connect the amplifier for the speakers to the LINE OUTPUT
0 1 2. Adjust the high pass frequency through LINE OUT HPF to optimize the performance of the
g 1 speakers. Please refer to the frequency settings on the table
[B]S8l Sie konnen die LINE OUT-Hochpassfrequenz (HPF) des KF92 verwenden, um den Frequenzgang
des KF92 an die Lautsprecher anzupassen.
pip | High Pass Stereo/ I SchlieBen Sie den Verstarker fiir die Lautsprecher an den LINE OUTPUT an.
(Hz) | Mono 2. Stellen Sie die Hochpassfrequenz tiber LINE OUT HPF ein, um die Leistung der Lautsprecher
0000 | Bypass | Stereo zu optimieren. Bitte beachten Sie die Feinfrequenzeinstellungen in der Tabelle.
000l 40 Stereo [{i%. W Vous pouvez utiliser la sortie "LINE OUT" fréquence passe-haut (HPF) du KF92 pour adapter la
0010 45 Stereo réponse en fréquence du KF92 aux enceintes
001 | 50 Stereo I. Connectez 'amplificateur des enceintes a la sortie "LINE OUTPUT".
0100 55 Stereo 2. Réglez la fréquence passe-haut via "LINE OUT HPF" pour optimiser les performances des
0101 40 Stereo enceintes. Veuillez vous reporter aux réglages de fréquences sur le tableau.
0rio| 70 Stereo F2M Puede usar la SALIDA DE LINEA de alta frecuencia de paso (HPF) del KF92 para hacer coincidir la
olll 80 Stereo respuesta de frecuencia del KF92 con los altavoces.
1000 90 Stereo I. Conecte el amplificador para los altavoces a la SALIDA DE LINEA
1001 100 Stereo 2. Ajuste la alta frecuencia de paso con el HPF DE LA SALIDA DE LINEA para optimizar el
010 o Stereo rendimiento de los altavoces. Consulte la configuracion de frecuencia de la tabla.
101 120 | Stereo KFO2D 51 Y HANA KR T 1 L5 —FRBEIE ZE > TRBEDAE—N—ORREBIEICEDLE
00| 40 | Momo BIENTEET.
1. 7Y 7%74 VHAGFICER
110l 80 Mono 2. BEL5OAE—H—DHEICEDE T, A VHANANRT (LY —ARBEFEL TS
o] 100 Mono W, BIRBEREERTE CSRIIES W,
111 ] Bypass | Mono AT ARAKFO21 “ LB BB (HPF)R I EKFO2 57 75 8 2 I3 0 5

1. BOHFESHOMAREES "GREH"

2. @B "&BEHEHPF BT EBME - MmN - BESERTHMERE -
A ARRFIKFO2M “ AR 8" i sA R (HPF) SR S ARKFO2.5a 45 4 28 2 R My 48 o [B1

1. BIBEBAORARERESE "REEH

2. @B REHLHPF ASRBAR - MEHEENLE - F2ERPHIEER

BE -
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Controls

(DEUV) Direkte Einstellung

(PN) F8ic & 28%E

(FRA) Reglages manuels (SPA) Controles manuales

(CHI-S) g% (CHI-T) T80

© VOLUME

.
.
.
.
.
MIN. MAX.

(@ PHASE

180°

d

KF92 manual_V20-20190530.indd 17

FRA

CHI-T

Volume control

The volume control adjusts the output level of the subwoofer in relation to the satellite or AV
speaker output level. Clockwise rotation to increase the output level or anti-clockwise to decrease
the output level.

Pegeleinstellung

Mit der Pegeleinstellung kann der Ausgangspegel des Subwoofers auf den Ausgangspegel der
Satelliten- oder AV-Lautsprecher eingstellt werden. Durch Rechtsdrehen (im Uhrzeigersinn) wird
der Ausgangspegel erhéht. Durch Linksdrehen (gegen den Uhrzeigersinn) wird er gesenkt.

Commande du niveau

LLa commande de niveau régle le niveau de sortie du subwoofer en fonction du niveau de sortie du
haut-parleur satellite ou AV. Une rotation dans le sens horlogique augmentera le niveau de sortie et
une rotation dans le sens anti-horlogique abaissera le niveau de sortie.

Control de nivel
El control de nivel ajusta el nivel de salida del altavoz de graves en relacion con los altavoces AV o
satélites. El giro hacia la derecha incrementa el nivel de salida y hacia la izquierda lo disminuye.

EERE

KFO2 DBELHEAEDLEDIALE—N—DBEEBEDNT VYR ZE EDRICENET, BKEHARIC
EgeHYTI—T7—H5OFEN LD, REFABICET ETADET, BIWIFFHRSS
WORENS—FERVWRERATVWEET,

FERIEH

FEREHETRESHSSEAN TLER SR ASNm SRS N tiegms
B U EE -

FRIE

SREHAGBESHRESAHNEEHEEEIHRTNBERHL TS - ERHEEEMNE
2 PRIEER)EE -

Phase control
The phase control will normally be set at 0° but more output level can sometimes be achieved in
the 180° position, particularly when the subwoofer is far away from the satellite speakers.

Phasensteuerung

Die Phasensteuerung wird normalerweise auf 0° eingestellt. Allerdings kann manchmal in der
Position 180° ein hoherer Ausgangspegel erzielt werden, insbesondere, wenn der Subwoofer weit
von den Satellitenlautsprechern entfemnt ist.

Contréle de phase

Le contrdle de phase sera normalement positionné sur 0°. Un niveau plus élevé de sortie peut
toutefois étre obtenu en position 180°, et ce plus particuliérement lorsque le subwoofer est éloigné
des hautparleurs satellites.

Controllo di fase
El Controllo di fase debe estar normalmente en 0°, pero algunas veces se puede obtener un mayor
nivel de salida en la posicion de 180°, especialmente cuando el altavoz de graves esta alejado de los
altavoces satélite.

futesRE

BRI, 0OTOMBICEY NLEIHN YTI—T7—EHTI1 b - AE—H— DRI
ICHNTWBIHARIRE, “1807IctY hULERESHAREREREZR/SNDZ I ENHD XTI,
HRAIEH

MHEREEEESEET 0" WUE BIEET "180°" WE  ANEREEZNEHTE
T AERZBREDHFRES LEH FHREZ -

LiE g

MURABRBBEEER 0" WLE  BEN 180" WUE  FBRESHBEREGELHERE
—ERIEBERS - LA ESESNEHET -
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Controls

(DEV) Direkte Einstellung (FRA) Reglages manuels (SPA) Controles manuales
(PN) FENC K Z&KE (CHIS) FahiA™  (CHI-T) FE#E0

Ground lift

If you hear ground related noise, make sure your system is properly grounded and that all
antenna, satellite, or CATV lines are properly grounded. If noise continues, set "GND LIFT"
button to "ON" to reduce or eliminate any remaining ground noise

ON

[D)S8f] Potenzialausgleich
Wenn Sie erdungsbedingte Stérungen horen, vergewissern Sie sich, dass Ihr System
ordnungsgemil geerdet ist und dass alle Antennen-, Satelliten- oder CATV-Leitungen
ordnungsgemadl geerdet sind. Setzen Sie die Taste "GND LIFT" auf "ON", um das verbleibende
erdungsbedingte Rauschen zu reduzieren oder zu beseitigen.

§.W Ground lift
Au cas ol vous entendriez un ronflement de masse (phénomeéne acoustico-électrique), assurez-
vous avant tout que I'ensemble de votre systéme est correctement mis a la terre, ce compris
le cas échéant les récepteurs, satellites et cables de télédistribution ; si ce ronflement persite,
positionnez le bouton "Ground Lift" sur "ON" pour réduire ou éliminer le bruit génant.

SPA Interruptor con toma a tierra
Si oye ruido de fondo, aseglrese de que su sistema y todas las lineas de antena, satélite o CATV
estén esté correctamente conectados a tierra. Si el ruido contintia, coloque el botén “GND LIFT”
en "ON" para reducir o eliminar cualquier ruido de fondo restante.

Nl /5VRUTK
T—=AICERT B/ A XDNHZBE. 2TOFYTFH. YF T4 M PCATVAELL 7—2R
SNTVRHEBRLTLIEEI W, ZNTH /A XDHZHBE. VIV RUTNRAvF%
ONIZTIDBEZ TS W,

cHis IR
MBERHELRE - BRRCHEADEREL - BMAXRS - D2RCATVARHT ER
Bk - MBRADAFE - B5 GNDLIFT RBREN 7' - NRELERAROEY
RS -

CHI-T JISbeES
MREEIEHRE - FRACHRERDIERE - AAEXRE - BIEICATVAREE ER
i o IIRBEIAFAE - F8 "GND LIFT" $REBEER "ON" - LARRIKS BRI R

=
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Specifications

(DEU) Technische Daten  (FRA) Spécifications  (SPA) Especificaciones  (JPN) A~y &
(CHI-S) MUIEHEFE  (CHI-T) AR R

%

Model KF92

Design Force cancellation

Drive units 2 x 9" drivers

Frequency response (-3dB) | IHz - 200Hz

Max output 110dB

Amplifier type Built-in Class-D

Amplifier power 1000W RMS (2 x 500W RMS)

Variable Low Pass Filter 40Hz - 140Hz, LFE

Input RCA phono sockets
Speaker level inputs

Power requirements 100-240 V ~ 50/60 Hz

Power consumption 1000W

Dimension (H x W x D)

with Rear panels and Feet 3525 %330 360.5 mm

Weight 20kg

KEF reserves the right, in line with continuing research and development, to amend or change specifications. E&OE.

SOUND BY KEF, MAIDSTONE, UK.
GP Acoustics (UK) Limited c € E
Eccleston Road, Tovil, Maidstone —
Kent, MEI5 6QP UK
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P Ea A EYIF A R & R

AEYIG
A it * i At B Bl
(Pb) (Hg) (Cd) (Cr(V) (PBB) (PBDE)
GELEN O O O O O O
Y\ TT ©) ©) O O O O
BT X ©) X O O O
PR X O O O O O
i X O O O O O
s ©) ©) O O O O
ARFEHGIRAE SUT 11364 HIHLE Skl -
O: FRIZAEVIFAELE A TR Py & 2397E GB/T 26572 MUEHIREZRLLT -
X : BRI H EVIFTE VIR ZE BT s & SR GB/T 26572 MUERIREZEK -
E: EHEA SRR T 2R R R AT IR AR SRS A -
FRAE SR SRS
Presence Condition of the Restricted Substances Marking
B | AR A gk (20 T KF92
Equipment name Type designation (Type)
PR VRS R HLA LB 5
Restricted substances and its chemical symbols
BT 8 K 21 N(HSE ESL e Eg s
Unit Lead Mercury Cadmium Hexavalent chromium Polybrominated Polybrominated
(Pb) (Hg) (Cd) (Cr) biphenyls diphenyl ethers
(PBB) (PBDE)
e O ©) O ©) ©) o
R\ FTT @) @) @) @) o O
BT - O - O (@] O
PRI - O O O @) O
HaR o o] o] o o
Ff ®) ©) @) @) ®) O
1 SEH0.L wt %7 e “EHI0.01 wt %7 REIRAYE Z HoathE R E o th e B -
Note 1 © “Exceeding 0.1 wt %" and “exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of
presence condition.
52 O HisZERAYE 2 Gatb e BB E b BEAEE -
Note 2 “O” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
%53, =" RIEZIHERAYE BEHREA -
Note 3¢ The “—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

HEREBAERR A OERUFEARAE Mk 1N EE SR ESeM
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